








Typische Anwendungen des Textile Wire2

Textile Wire wird sowohl in technisch/funktionalen als auch in 
modisch/dekorativen Anwendungen eingesetzt. Die metalli­
schen Eigenschaften helfen bei technischen Anwendungen 
unter anderem, den TW für Gewebe gegen die elektromagne­
tische Strahlung, Heizanwendungen in Textilien sowie für Da­
tenübertragung in Kleidern anzuwenden. Metall hat zudem 
eine einzigartig optische Komponente. Daher ist der TW auch 
für modische und dekorative Anwendungen wie Kleider, 
Schmuck oder Dekorationselemente eine interessante Alter­
native zu den gängig verwendeten Materialien im Textilbe­
reich. 

Technische Anwendungen
Die Kernkompetenz der ELEKTRISOLA FEINDRAHT AG ist 
die Herstellung von feinsten Lackdrähten für elektrotechni­
sche Anwendungen. Über die Jahre konnte diesbezüglich ein 
grosses Know-how aufgebaut werden, welches sich auch 
auf die Entwicklung des TW übertragen hat. Die Ingenieure 
der ELEKTRISOLA FEINDRAHT AG sind also die Spezialisten 
auf diesem Gebiet und beraten Sie gerne.

Im Folgenden werden einzelne technische Anwendungs­
beispiele vorgestellt.

Sensoren für «drucksensitive» Anwendungen

TW im Bereich der «drucksensitiven» Anwendungen. Dies 
eröffnet der Industrie einen weiten Horizont von Anwen­
dungsmöglichkeiten. Ob in der Medizin, der Rehabilitations­
anwendung, der Automobilindustrie oder im Sport – die 
Weiterentwicklung der Drahtbeschichtungen ermöglicht 
fast unzählige Optionen.
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Wärmebild mit beheiztem Textildraht

Textile Sensor

Drucksensitive Sensorik



Gardinengewebe
PES endlos / versilbertes Kupfer-Monofilament (Zwirn) und 
PES-Monofil

Abschirmwirkung

Alle drei Gewebe haben in Kette und Schuss 18 Fäden 
Mischgarn pro Zentimeter aus einem versilberten 
Kupfermonofilament Ø 0,020 mm, TW-D, Farbe Silber. 
Wegen der identischen Metalldichte (18 Fäden pro cm) 
haben alle Gewebe die gleiche Abschirmwirkung. Es 
spielt also keine Rolle, wie dick die einzelnen Garne sind. 
Entscheidend ist der Abstand, in welchem die gleicharti­
gen, versilberten Kupfermonofilamente in Kette und 
Schuss eingesetzt werden.

Gewebe gegen elektromagnetische Strahlung 

Überaus interessante Anwendungsmöglichkeiten bietet der 
TW im Bereich der Abschirmung gegen die elektromagneti­
sche Strahlung. Durch die Applikation dünnster Metalldrähte 
in verschiedensten Gewebearten können elektromagneti­
sche Strahlen weitgehend abgeschirmt werden. Im Fre­
quenzbereich der Smartphones (3G, 4G und 5G) werden zum 
Beispiel Schirmwerte von ca. 40 dB (99%) erreicht.

Es sind sehr viele Anwendungen möglich, zum Beispiel:
– �Futterstoffe
– �Unterwäsche
– �Oberbekleidungsgewebe
– �Zeltstoffe / Abdeckplanen
– �Gardinengewebe

Nachfolgend werden drei Gewebe als Beispiele aufgezeigt.

Taschenfuttergewebe
Baumwolle / versilbertes Kupfer-Monofilament mit Corespun-
Verfahren

Diese Grafik zeigt den Einfluss von grösseren oder kleineren Abständen der Metall-Monofilamente in Kette und Schuss auf.

Vergleich: Unterschiedliche "Metall-Netzdichten"
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Zeltstoff
PES / versilbertes Kupfer-Monofilament lufttexturiert
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Information

Bitte teilen Sie uns mit, für welche Anwendung Sie 
unseren Draht einsetzen möchten. Wir sind bestrebt, 
Ihnen aufgrund dieser Information und unseres Know­
hows einen Vorschlag für das am besten geeignete 
Produkt zu unterbreiten.

Datenübertragung durch RFID oder Smart Textiles

Der TW eignet sich bestens für den Transfer von Daten 
(RFID) oder elektrischem Strom in Textilien (Smart Textiles).

z.B. Textile-Band mit inte­
grierter Antenne und IC für 
RFID-Anwendung.

Metallgewebe für Innendekoration

Modische und dekorative Anwendungen
Der TW eröffnet Modedesignern und Innendekorateuren 
glanzvolle Perspektiven. Auf der Suche nach neuen, über­
raschenden Gewebevariationen bieten die mikrofeinen Me­
talldrähte gerade im modischen und dekorativen Bereich 
vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und Spielformen, 
wie z.B. für Stoffkreationen mit Metall- oder Knittereffek­
ten. Mit unserer Erfahrung lassen sich auch Ihre kreativen 
Inputs professionell in Szene setzen.

Dekoelemente

Der Metallic-Look von Stoffen und Metallgeweben mit TW 
hat sich vor allem bei Innenarchitekten und Raumgestaltern 
als interessante Alternative zu den gängigen Stoffen be­
währt. In erster Linie gelten dabei Vorhänge und Tücher zur 
Raumabgrenzung oder Wand-Displays in diversen Ausfüh­
rungen als beliebte Dekorationselemente.

Auch bei Dekorationen ist der vielseitige TW anzutreffen. 
So wird der Feindraht z.B. für die optische Unterstützung 
von Produkten verwendet. 

Mode und Schmuck

Ketten und Armbänder

Seine Vielseitigkeit untermauert der TW, indem er auch für 
das Herstellen von Schmuck geeignet ist. So verleiht TW 
Armringen oder Halsketten eine edle Note. Aufgrund der 
schadstofffreien Herstellung von TW ist der Einsatz auf der 
menschlichen Haut gänzlich unbedenklich (vgl. Kapitel 4, 
Umweltschutz).

Automotive

Automotive Interieur

Die Automobilbranche nutzt die einfache Verarbeitbarkeit von 
TW für die Produktion von Zierleisten in Armaturenbrettern 
und Verkleidungen. Durch die sehr guten mechanischen Ei­
genschaften ist der TW auch für die Einarbeitung in Sitze und 
Sitzheizungen bestens geeignet.

Pompom auf Duvet



13

Lieferung und Verarbeitung3

Spulen
Die Textildrähte werden auf Spulen mit einem schrägen oder 
geraden Flansch geliefert. Je nach Durchmesser und Füllge­
wicht wird die passende Spule ausgewählt.

Arten von Spulen der ELEKTRISOLA FEINDRAHT AG

d1 
d4 

C\I .... .... -

Abb. 1 Schrägflanschspule Abb. 2 Gradflanschspule
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79/45 1   80 16 100   70 ca. 0,6 kg 0,020 – 0,030

124/45R 1 125 16 125   65 ca. 2,5 kg 0,025 – 0,063

125K 2 125 16 125 100 ca. 2,5 kg 0,050 – 0,060

159/45R 1 160 22 160   85 ca. 6 kg 0,040 – 0,080

160K 2 160 22 160 128 ca. 6 kg 0,050 – 0,071

199/45R 1 200 22 200 106 ca. 10 kg 0,050 – 0,080

200K 2 200 22 200 160 ca. 10 kg 0,060 – 0,120

250 KK 250 22 200 160 ca. 20,5 kg 0,100 – 0,500

Abmessungen der Spulen

Information

Mit dem TW-Logo garantieren wir die Echtheit des Pro­
duktes. Die Kunden können sich darauf verlassen, ein 
hochwertiges Produkt aus dem Hause ELEKTRISOLA 
FEINDRAHT AG zu erhalten.

Spulenetiketten
Jede Spule mit TW wird mit einer speziellen Spulenetikette 
gekennzeichnet. Sie gewährleistet in erster Linie eine opti­
male Rückverfolgbarkeit auf die Herstellungsprozesse des 
TW. Die Spulenetikette enthält die wesentlichsten Informati­
onen zu den Eigenschaften des jeweiligen TW.

Ausrüstung und Verarbeitung
Unsere Metall-Monofilamente lassen sich mit jedem Faser­
typ verarbeiten. Wichtig ist, dass in den textilen Verarbei­
tungsprozessen weder die Lack- noch die Silberschicht be­
schädigt werden. Deshalb sollte nach jedem Arbeitsgang das 
Produkt geprüft werden. Wir unterstützen Sie gerne mit ent­
sprechenden Analysen.

Alle Meterwaren mit Metallanteil müssen schonend aus­
gerüstet werden.
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Waschen
Das Waschen von Meterwaren ist möglich, sofern die Meter­
warenkonstruktion die Eigenschaften von Metallgarnen be­
rücksichtigt und die Metall-Monofilamente nicht beschädigt 
wurden. Deshalb sind durch den Hersteller auf die betreffen­
den Qualitäten Waschproben zu erstellen und periodisch zu 
wiederholen.

Garantien
Die ELEKTRISOLA FEINDRAHT AG kann die musterkon­
forme Lieferung der Metall-Monofilamente garantieren. Sie 
hat keinen Einfluss auf die Eigenschaften der Endprodukte. 

Die ELEKTRISOLA FEINDRAHT AG empfiehlt sich als

– �Innovationspartner, der Ihnen mit über 55-jähriger 
Erfahrung bei der Entwicklung Ihrer Produkte zur Seite 
steht; 

– �Qualitätspartner, dessen standardisierte und  
zertifizierte Abläufe Ihnen die (Re)Produktion Ihres  
Textile Wire in gleichbleibend hoher Qualität garantieren;

– �Technologiepartner, der stets «auf Draht ist», um 
seine Produkte/Prozesse zu verbessern und auf dem 
neusten Stand der Technik zu bleiben;

– �Problemlöser, dessen effektives, effizientes Ingenieur-
Team Sie bei der Verwendung von Textile Wire mit prak­
tischen Tipps und kompetenter Beratung unterstützt;

– �Servicepartner, dank dessen Logistikleistung Sie sich 
in den besten Händen hinsichtlich Liefertreue wissen 
dürfen.

ELEKTRISOLA FEINDRAHT AG – Escholzmatt – Schweiz
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Umweltschutz4

Als Unternehmen im Herzen der Schweiz und in der naturbelas­
senen UNESCO Biosphäre Entlebuch, hat die ELEKTRISOLA 
FEINDRAHT AG eine besondere Verpflichtung gegenüber der 
Umwelt. So werden nicht nur die aktuellen gesetzlichen Um­
weltschutzbedingungen eingehalten, sondern auch Verordnun­
gen wie WEEE, RoHS oder REACH. Produkte der ELEKTRISOLA 
FEINDRAHT AG enthalten keine schädlichen Stoffe.

In der Produktion von TW orientiert sich die ELEKTRISOLA 
FEINDRAHT AG an den aktuellen Umweltmanagement­
Standards. So wird beispielsweise die Abwärme aus der Pro­
zessluft mittels Wärmerückgewinnungsanlage weiterverwen­
det und zum Heizen der betrieblichen Infrastruktur eingesetzt. 
Die maximalen Werte der strengen gesetzlichen Luftreinhalte­
verordnung werden um Grössenordnungen unterschritten. 
Ein Grossteil der Stromproduktion wird durch die eigenen So­
larzellen erzeugt, welche kontinuierlich erweitert werden.

Zertifizierungen
Die ELEKTRISOLA FEINDRAHT AG ist nach verschiedenen 
Normen zertifiziert und beweist somit, dass sie den Anforde­
rungen der Kunden gerecht wird. Folgende Zertifikate hat die 
ELEKTRISOLA FEINDRAHT AG:

ISO 9001 : 2015
IATF 16949 : 2016
ISO 14001 : 2015
ISO 13485 : 2016

UL-Zulassungen
Die Produkte der ELEKTRISOLA FEINDRAHT AG sind eben­
falls UL-zugelassen. Die Zertifikate sind unter www.elektriso­
la.com einsehbar.

Schadstofffreier TW 
Auch beim TW setzt die ELEKTRISOLA FEINDRAHT AG 
auf  schadstofffreie Materialien. Die geprüften TW-Produkte 
sind nach dem anerkannten OekoTex-Standard 100 zertifi­
ziert. Die aktuellste Version des Zertifikates kann unter  
www.textile-wire.ch abgerufen werden.

RoHS und REACH
Die ELEKTRISOLA FEINDRAHT AG bescheinigt, dass alle 
Produkte den Umweltstandards entsprechen, was durch La­
borergebnisse für die meisten Produkte belegt ist. Diese 
werden unter www.elektrisola.com angezeigt.

Information

Der Textile Wire kann auch bei Hautkontakt bedenkenlos 
eingesetzt werden. Dies gilt sogar für die empfindliche 
Haut von Babys.
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